














Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Aplica-se ao equipamento conectado a um circuito onde as medidas tenham 
sido tomadas para reduzir sobretensão transitória para um nível baixo.

Aplica-se ao equipamento que não está permanentemente conectado à instalação. 
Por exemplo, eletrodomésticos, ferramentas portáteis e outros equipamentos 
conectáveis por tomada.

Aplica-se a um equipamento fixo à jusante e incluindo o quadro de distribuição 
principal. Os exemplos são caixas de distribuição e outros equipamentos em uma 
instalação industrial.

Aplica-se aos equipamentos permanentemente conectados à origem de uma 
instalação (à montante do quadro de distribuição principal). Exemplos disso são 
medidores de eletricidade, o equipamento de proteção de sobrecorrente principal 
e outros equipamentos diretamente conectados às linhas abertas ao ar livre.
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Parâmetros de umidade

Definição da categoria de localização de umidade

Definição da categoria de ambiente

Condição do ambiente

Ar livre

Interior não condicionado

Interior condicionado
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Aplica-se a
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Grau de poluição I

Grau de poluição II

Grau de poluição III

Grau de poluição IV

Não ocorre poluição ou somente poluição seca, 
sem condutividade. A poluição não tem influência.

Normalmente, ocorre apenas poluição não condutiva. 
Ocasionalmente, no entanto, uma condutividade temporária 
causada pela condensação deve ser esperada.

Ocorre poluição condutiva ou a poluição seca e não condutiva 
fica condutiva em função de condensação, o que é uma situação 
esperada.

Ocorre poluição condutiva persistente, causada, por exemplo, 
por poeira condutiva, chuva e neve.

Definição de Grau de Poluição

�.� Lista de verificação rápida para evitar perigos
�. O inversor não pode ser instalado próximo a equipamentos inflamáveis, explosivos ou eletro-

magnéticos potentes, consulte “�.�.� Seleção do local de montagem”.

�. Lembre-se de que este inversor é pesado! Tenha cuidado ao retirá-lo da embalagem, consulte 
“�.�.� Montagem”.

�. Certifique-se de que o disjuntor da bateria esteja desligado e a tensão nominal da bateria 
atenda às especificações da série BH antes de conectar a bateria ao inversor e certifique-se de 
que o inversor esteja totalmente isolado de energia FV e CA, consulte “�.� Conexão de fiação 
elétrica”.

�. Certifique-se de que o inversor está totalmente isolado de qualquer energia CC ou CA antes de 
conectar o cabo CA, consulte “�.�.� Conexão on-grid e de reserva”.

�. Certifique-se de que o cabo CA esteja totalmente isolado da energia CA antes de conectar o 
Smart Meter e o TC, consulte “�.�.� Conexões do Smart Meter e do TC”.

Apêndice de definição da categoria de proteção

Definição da categoria de sobretensão
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